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DESCRIPCION

Producto formulado en base a resinas acrilicas, indicado
para la demarcacién de lineas, senales y pintado en
general de superficies de concreto y asfalto. Posee
caracteristicas de alta viscosidad, buena resistencia a la
abrasién y gran durabilidad. De rdpido secado; permite
poner en servicio la superficie tratada en pocos minutos.

UsOsS

Este producto esta formulado para ser usado como
terminacién superficies donde circulan personas vy
vehiculos constantemente, en pisos de cemento y asfalto.

PREPARACION DE SUPERFICIES

a) Agitar el contenido del envase.

a) Ensuperficies sin pintar, se recomienda utilizar diluida
un 15% para penetrar en la superficie y lograr mayor
fijacion.

b) En pisos previamente pintados, remover y limpiar
todo el material suelto y diluir maximo un 10%.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

“Producto inflamable”*. Antes de utilizar, lea atentamente las
instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de calor
y llama. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicacion del
producto.

* Segun NCh 2120 Of. 89 Determinacion de peligrosidad.
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PINTURAS
GAMMA COLOR

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERAL

ACABADO Semibrillo.
COLOR Blanco y amarillo.
VOLUMEN SOLIDO 43% app.

RENDIMIENTO TEORICO

20-25 Mts.2/GlIn. app. con 1

mils de espesor seco. (dependiendo de la superficie)

N° DE MANOS 2.

TIEMPO DE SECADO

METODO DE
APLICACION

VISCOSIDAD
DILUCION

DILUYENTE

Tacto: 30 min.
Duro: 8 horas.
Repintado: 10 horas

Brocha, rodillo y pistola.

4000 - 5000 cps
Brocha y rodillo: 0,3 — 0,4 Lts. x GIn.
Pistola: 0,6 — 1 Lts/GIn.
Presion: 40 — 60 Lbs./ Pulg2.
Airless: 0,3 Lts/GIn. Como maximo.
Presién: 1600 — 2000 Lbs. x Pulg2.

Diluyente trafico.

Casa Matriz

Amunategui 187, Pefiablanca - Villa Alemana

Fono: (32) 2727665 - (32) 2727668

Email: ventas@gammacolor.cl

Sucursal Vina del Mar

Cancha 120 - Vifia del Mar

Fono: (32) 2671701 - (32) 2675904

Email: sucursalvina@gammacolor.cl

Los Albaiiiles 1250, Barrio Industrial - Coquimbo

Sucursal Coguimbo
: ~
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Fono: +56 9 50139200

Email: sucursalcoquimbo@gammacolor.cl

La informacion de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se
utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final.




