
DESCRIPCIÓN  

Reves miento formulado a base de una mulsión 
acrílica y extendedores resistentes.  

 
  

    

 
   

 

USOS 

Para cubrir imperfecciones de poca profundidad 
en superficies de concreto, asbesto‐cemento, 
albañilería y yeso cartón. Su uso es recomenda‐
do sólo para  interior.  
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

CERTIFICACION ISO 9001 

VERSION 2008 

La información de la presente ficha, es resultado de inves gaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 

u lice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garan zar el resultado final. 

ACABADO Mate. 

COLOR Crudo y blanco a pedido. 

VOLUMEN SÓLIDO 49 a 52% app. 

RENDIMIENTO TEÓRICO 18 a 20 mt2/ neta con 1 mano sobre yeso 

N° DE MANOS Las necesarias. 

TIEMPO DE SECADO tacto: 2‐3 horas. 

duro:  8‐10 horas. 

Secado Total: 24 horas mínimo. 

VISCOSIDAD (25ºC) Pasta pastosa. 

PESO POR GALÓN 6 kg. 

MÉTODO DE APLICACIÓN 

DILUYENTE Agua. 

FORMATO  

 

FICHA TECNICA  

PASTA MURO 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
“Producto  no  peligroso”*. Antes de u lizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Proteja sus ojos  u lizando lentes en la 
aplicación del producto. 

Almacenar en lugar fresco. 

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 

Llana y espatula, no require dilución

6 KG. GALON - 25 KG BALDE
 300 KG. TAMBOR

     
    

     
      

       
     

 

      

Su excelente adherencia sobre concreto, 
albañilería, asbesto‐cemento y yeso 
carton, permite alisar irregularidades en 
forma perfecta, dejándolas aptas para el 
pintado posterior con pinturas de fondo o 
intermedias, selladores y pinturas de 
terminación.

No requiere preparación, solo libre de polvo y 
grasa. Producto sólo para enlucidos y 
maquillaje de superficies.


