
                   
                       

 
    

                   

           

   

  
                    

              

      

            

                 

          

                 

  

         

 

                    
                      

     
        

    
                     

       

            
           

                   

      

                    

   

              

              

   

              

           

   

                    
                  

            

  

                     
                          

         

Ficha Tecnica Piso 
Flotante 8mm

                
 
       

        
     

      
       

     

  

                     
                          

         

      
       

     

                    
                  

            

  

                     
                          

         

      
       

     

La estructura principal del piso laminado está constituido por HDF, que son tableros de fibra de alta densidad, mayores a 760 
kg/cm2; MDF, que son tableros de fibra de densidad media, mayores a 460 kg/cm2 y tablero aglomerados o contrachapados. 
La base es la parte estabilizadora que le da la dureza al piso.

La composición ofrece de acuerdo a su base una resistencia al desgaste y al tráfico ya sea comercial o residencial se mide 
de un AC1 a un AC5 en lo que es la dureza. En la que son los pisos de HDF, los más resistentes, con mayor garantía y 
precio, mientras que los pisos de aglomerado ofrecen una resistencia,

  

      
       

     

      
       

     

  

      
     

 

     
        

 

 

     
        

SISTEMA DE FIJACIÓN

sistema de encaje clic patentado más prestigioso 
del mercado. Permite su instalación a través de 
d o s s i m p l e s t é c n i c a s : e n á n g u l o y 
longitudinalmente.

USOS RECOMENDADOS

     
        

CUIDADOS ESPECIALES

     
        

SE REQUIERE EVITAR HUMEDAD Y SECAR VERTIDO ACCIDENTAL DE LIQUIDOS

Recomendado para uso en interiores, excepto 
cocina - baño y especialmente lugares con exceso de 
humedad



                   
                       

 
    

                   

           

   

  
                    

              

      

            

                 

          

                 

  

         

 

                    
                      

     
        

    
                     

       

            
           

                   

      

                    

   

              

              

   

              

           

   

                    
                  

            

  

                     
                          

         

  
 

                
 
       

        
     

Ficha Tecnica Piso Flotante 
8mm

Los pisos laminados en ningún momento se anclan a la superficie, son flotantes. Esto es para permitir su propio 
acomodamiento al área durante las semanas siguientes a su instalación, evitar su levantamiento o ruptura y 
conservar sus características en caso de expansión y/o contracción al ser expuestos a cambios de temperatura o 
humedad ambiental. Es por esto que se instalan con una dilatación de no menos de 8 mm de separación de la pared y 
puertas corredizas. Nosotros utilizamos el sistema de CLICK para todas nuestras instalaciones de piso laminado. Este 
se hace por ensamblaje sin utilizar cola.

El suelo laminado NO se puede lijar, barnizar, pulir, etc. pues perjudicaría las propiedades intrínsecas del producto. La 
superficie del suelo esta protegida para darle una larga vida y alta resistencia al desgaste. El producto se presenta acabado 
y sin necesidad de hacer ningún trabajo sobre el, más que el de ser instalado.

LIMPIEZA

GARANTIA

Esto cubre si el piso llegara a expanderse hasta su punto, no por humedad de áreas. Es necesario instalar los perfiles para dar la 
garantía adecuada.

Entre la larga lista de ventajas que ofrecen los pisos laminados pueden encontrarse razones desde practicas y económicas 
hasta ecológicas. En primer lugar se trata de un producto fácil de instalar.

El piso laminado además de su resistencia a la abrasión, presiones y químicos también ofrece como otras importantes 
ventajas su excelente capacidad para conservar el color con el paso de los anos y una buena resistencia frente a la exposición de luz; 
esto gracias a sus diferente capas protectoras.
Estas mismas capas protectoras son las responsables de garantizar un mantenimiento sencillo, dado que con su poro cerrado 
impiden totalmente la instalación de suciedad, manchas, bacterias, en incluso las manchas por cenizas de cigarros.

Mientras para instalar un piso solido se debe pegar a la base, pulir y lacar y se tarda hasta tres semanas en promedio la instalación, 
con esta alternaRva se pueden instalar hasta 50 Mts. 2 por día. Además la superficie puede ser transitada inmediatamente.

Garantía de 5 a 8 años por desperfectos de fabricación. Esto cubre si se llegara a levantar la capa de color o a descolorar por el sol. 
Además damos una garantía de 1 año por la instalación.

Utilice una escoba, mopa, aspiradora con cepillo para parquet, o una fregona totalmente escurrida. No utilice nunca accesorios 
abrasivos (lanas de acero, estropajos, etc.) o máquinas de limpieza para limpiar el laminado.

          

MANTENIMIENTO

INSTALACION FLOTANTE

No necesita, ni es posible ningún tipo de barnizado, pulido, etc.

VENTAJAS


